
製品カタログ

RF320-xxyy

300W2周波RF電源

RF-320-xxyy

１筐体に２周波の電源を組み込んだ、複合型電源です。制御・電源部を共用しており、経済性に優れます。
また、占有スペースも１台分となりシステム構築が容易です。
注意！：同時出力はできません。

No 項目 仕様

１ 周波数 別表の２波

２ 定格出力 300W

３ AC電源 AC100V/200V出荷時設定

４ 出力安定度 ±1%（定格出力時）

５ 出力可変範囲 5W～定格出力

６ 冷却 空冷

７ 出力コネクタ BNC-Rx２系統

８ パネル操作 周波数切換・RFON

保護リセット・出力設定

９ 表示機能 LCDモジュールによる

英数メッセージ

１０ ﾘﾓｰﾄ機能 周波数切換・RFON

保護リセット・出力設定

Pfﾓﾆﾀ・Prﾓﾆﾀ・ONｱﾝｻ

保護ｱﾝｻ

１１ セット内容 1 本体

２ ACケーブル

３ 説明書

４試験成績書

共通仕様 型 番

RF-320-yyxx-zz
xx ：RFﾕﾆｯﾄ１周波
yy ：RFﾕﾆｯﾄ2周波
zz ：向け先記号

ﾕﾆｯﾄ名 13 27 40 60

周波数 13.56 27.12 40.68 60.00

定格出力 300W 250W

ｽﾌﾟﾘｱｽ -50dB以内

RFﾕﾆｯﾄ
例 13.56MHz/27.12MHz共用機の場合

RF-320-1327
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注意
ラックマウント時は、サポート
アングルを併用下さい。
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